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Leistungserklarung
Nr. DOP-CET

Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: Zementgebundene Spanplatte CETRIS®

Verwendungszweck:

Hersteller

AVCP-System:
Harmonisierte Norm:

Benannte Stelle;

Deklarierte Eigenschaften:

Zementgebundene Spanplatte CETRIS® fir nichttragende Elemente fur den

Innen- oder AuBenb

ereich in trockener

oder

feuchter Umgebung

(Plattenstérke < 16,0 mm) und tragende Bauelemente fir den Innen- oder
AuBenbereich in trockener oder feuchter Umgebung (Plattenstarke = 16,0

mm).

CIDEM Hranice, a.s., Skalni 1088, Hranice | - Mésto, 753 01 Hranice,
Betriebsstatte - Division CETRIS, Nova 223, 753 01 Hranice, Tschechische

Republik.
1

EN 13986:2004+A1:2015

1020 - Technicky a zku3ebni Ustav stavebni Prahg, s.p. (Technisches und
Prafinstitut fur Bauwesen Prag, staatl. Unternehmen), Tschechische Repubilik.

Grundlegende Merkmale

Eigenschaft

Harmonisierte technische
Spezifikation

A2-s1, dO - Platten

ohne

Oberflachenbehandlung, Starke 8-28 mm

Brandverhalten B-s1, d0 - Platten mit Oberflachenbehandiung EN 13986:2004+A1:2015
PLUS, FINISH, LASUR und DEKOR, Starke 8-32
mm
Biegefestigkeit = 9,0 N/mm’ EN 13986:2004+A1:2015
= icht t d=4000
Elastizittsmodul tragend = 4500 | nicht tragend - EN 13986:2004+A1:2015
N/mm N/mm
Technische Klasse 1 2 EN 13986:2004+A1:2015
Formaldehydabgabe Klasse E1 EN 13986:2004+A1:2015
DLfrchstoBen (ftr und Decken und NPD EN 13986:2004+ A1-2015
Décher)
StoRwiderstand NPD EN 13986:2004+A1:2015




Wasserdampfdurchlassigkeit NPD EN 13986:2004+A1:2015
Pentachlorphenolabgabe nicht relevant EN 13986:2004+A1:2015
Luftschalldammung NPD EN 13986:2004+A1:2015
Schallabsorption NPD EN 13986:2004+A1:2015
Warmeleitfahigkeit NPD EN 13986:2004+A1:2015
Lochleibungsfestigkeit NPD EN 13986:2004+A1:2015
Schalldammung NPD EN 13986:2004+A1:2015
Qualitat der Verklebung | nicht relevant | EN 13986:2004+A1:2015 |
Trennbarkeit nach Zyklustest >03 N/mm2 EN 13986:2004+A1:2015
Dickenqguellung nach Zyklustest ! max._1,5 % EN 13986:2004+A1:2015
Feuchtigkeitsbestandigkeit NPD EN 13986:2004+A1:2015 |
| | Modiﬁkationsgeiwert k mod der Nutzungsklasse 3 | |
§ Is’t’andige Einwirkung ‘ 0.50
é Ian(_;e Einwirkung ‘ 0,55
T Imitt!ere Einwirkung | 0,60
Mechanische Festigkeit —| EN13986:2004+A1:2015
kurze Einwirkung 0,70
sehr kurze Einwi_rkung | 0,85
Verformungsbeiwert k def
der Nutzungsklasse 3 8
Biologisch - I NPD EN 13986:2004+A1:2015
, | Plattenstarke nm) | 10 2 1
Aussteifende Tragfahigkeit gema | = ; a
CSN EN 1995-1-1 Cw:r'fﬁgit'(mer 50 7,98 98 1
Gultig fir Wandpaneele mit einer Héhé-vo; max. 3 m, einseitige Verkleidung, Abs;nd der Pfosten max. 625 mm

(Starke 10 mm max. 500 mm), Paneelbreite 1250 mm (Starke 10 mm — 1000 mm), Verankerung der CETRIS-Platten
mit Klammern von mindestens 60 mm Lange, Querschnitt der Klammern mindestens 1,53 mm, Abstand der
Klammern maximal 75 mm.

Die Eigenschaften des oben angefuhrten Produktes entsprechen der Gesamtheit der deklarierten Eigenschaften.
Diese Leistungserklarung wird im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf ausschlieBliche
Verantwortung des oben angefuhrten Herstellers erstellt.

Diese Leistungserklarung ersetzt die Ausgabe vom 10 Marz 2025

Hranice, am 21 Juli 2025
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2 /fl ] A

Dipl.-Ing. Martin KivaC
Direktor der Division CETRIS
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